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Toelichting hoogwaterveiligheid 
Itteren en Borgharen

KBG Borgharen-Itteren, 2 december 2014
Yvonne van Kruchten, y.vankruchten@overmaas.nl
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2013: Verlengde Derde Toetsronde

• ‘APK-keuring’ voor waterkeringen vanuit Waterwet
• Volgens Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI)

– Voorgeschreven waterstanden (HR2006)
• Maasafvoer: 3280 m3/s

• Geplande en uitgevoerde rivierverruiming niet meegenomen

– Bepaling sterkte waterkering volgens ‘Voorschrift Toetsen 
op Veiligheid 2006’

Faalmechanismen
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Resultaat Verlengde Derde Toetsronde Borgharen

Resultaat Verlengde Derde Toetsronde Itteren
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Actueel inzicht t.o.v. HR2006

• Maatgevende Maasafvoer 3430 m3/s i.p.v. 3280 m3/s (-)
• Verbeterde hydraulische modellen (-/+)
• Rivierverruiming Grensmaas grotendeels uitgevoerd (+)

(1/250 per jaar, uitgaande van bij 3280 m3/s, excl. Belgische 
rivierverruiming)

• Rivierverruimende maatregelen België (+)

Omcirkeld: aandachtspunten o.b.v. actueel inzicht 
in maatgevende waterstand en dijksterkte.
Hier: waakhoogte <0,3 m, waakhoogte zal nog wel 
toenemen door afronding werkzaamheden CG. 
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Omcirkeld: aandachtspunten o.b.v. actueel inzicht in maatgevende 
waterstand en dijkhoogte en -sterkte.
Oost: op enkele gedeeltes binnen cirkel beperkt te kort aan sterkte 
(piping, binnenwaartse stabiliteit), verbetert nog bij afronding 
werkzaamheden CG, t.z.t. definitieve situatie nader bekijken
Zuid: nader onderzoek nodig n.a.v. positief effect verlegging Oude 
Kanjel (piping en binnenwaartse stabilteit)
West (kademuur): nader onderzoek nodig (piping)
Noordwest: beperkte waakhoogte (>0,3 m, <0,5 m), verbetert nog bij 
afronding werkzaamheden CG

Doorkijk naar de toekomst

• 4e Landelijke Toetsronde 2017-2023:
– Nieuwe inzichten in sterkte waterkeringen;
– Aanpassing hydraulische randvoorwaarden (o.a. 

meenemen rivierverruiming)

• Vanaf 2017 nieuwe veiligheidsnorm:
– Is: overschrijdingskans van 1/250 per jaar;
– Wordt: overstromingskans van 1/300 per jaar.


