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Locatie Obbicht
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Doelstellingen Grensmaas
Hoogwaterbescherming

Natuurontwikkeling

Financiering door grindwinning
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Hoogwaterbescherming

Gereed 31-12-2017

Risico van nieuwe overstroming
wordt teruggebracht van ééns in de 
50 jaar naar ééns in de 250 jaar

Geulle aan de Maas
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Borgharen
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Geulle aan
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PROJECTGEBIED
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Stand van zaken

Borgharen en Aan de Maas afgerond

Bosscherveld, Itteren, Meers en 
Trierveld in uitvoering

Zeg wat je doet en doe wat je zegt!



6

Resultaat Borgharen
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Resultaat Borgharen
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Resultaat Geulle aan de Maas



Cluster Nattenhoven, Grevenbicht, 
Koeweide en Visserweert



Obbicht

Werkweg
Containerwal

Ca. 10 m Obbicht

Ca. 28 – 29 m NAP
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Voorbeeld werkweg Geulle aan de Maas
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Uitvoeringsduur Nattenhoven
1,5 jr voorbereiding, 1,0 jr grindwinning, 0,5 jr afronding

• Kadewerkzaamheden apr – okt 2017
• Dekgrondverzet /aanleg geluidswal 2019
• Planning indien Nattenhoven eerst 2018
• Rivierverruiming / grindtransport 2019 – 2020
• Planning indien Nattenhoven eerst (voorkeur) 2018 – 2019
• Afrondende werkzaamheden 2020
• Planning indien Nattenhoven eerst 2019

• Grindtransporten Obbicht ca. 700 / dag

Nattenhoven

Werkweg
Geluidswal



Bouwkundige opname Grevenbicht
Bouwkundige opname
van alle gebouwen
binnen een straal van 
250 meter van de 
graafwerkzaamheden.

Begrenzing op 
straatniveau. Beter een
paar woningen teveel, 
dan een te weinig.
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Beperking van hinder
• Grindtransport vergund voor 6 dagen per week (maandag 

t/m zaterdag) van 07.00 tot 19.00 uur

• Werkwegen worden indien mogelijk verdiept aangelegd en 
geasfalteerd

• Aanleg geluidswallen langs de werkwegen waar nodig

• Inzet modern materieel ter beperking van geluid 

• Geluids- en stofemissies ruim binnen de norm

• Veelvuldig sproeien en inzaaien geluidswallen om 
stofoverlast te voorkomen. 
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Kadewerkzaamheden
Kadewerkzaamheden
Versterken kades:   april – oktober 2017

Hoogwaterdoelstelling: 1 / 250 jaar
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Kadewerkzaamheden
Kadewerkzaamheden
Versterken kades:   april – oktober 2017

Hoogwaterdoelstelling: 1 / 250 jaar
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Kadewerkzaamheden 
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Kadewerkzaamheden 
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Kadewerkzaamheden 
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Kadewerkzaamheden 
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Kadewerkzaamheden 
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Kadewerkzaamheden 


