LEGENDA

Wegopbouw type 1

- 25mm SMA-NL 8B,
Afstrooien met steenslag 1/3
2,0kg/m2)

- 50mm AC16 bind TL-C

- 70mm A(C22 base OL-C

- 250mm menggranulaat 0/31,5
- 500mm zand voor zandbed

Wegopbouw type 2:

- 30mm AC11 surf DL-C

10mm AC22 base OL-C
250mm menggranulaat 0/31,5
500mm zand voor zandbed

Beftonstraatstenen keiformaat
keperverband, kleur grijs

- 50mm straatlaag

- Wegenbouwdoek

- bestaande fundering

Tijdelijke stalen brug

Frezen asfalt t.b.v. getrapte
aansluiting, 2 lagen:

- le laag breed 1,00m

- 2e laag breed 0,50m

Parkeerplaats:

grasbetontegels 400x600x100mm/
400x400x100mm

50mm straatlaag

300mm menggranulaat 0/31,5

- 500mm zand in zandbed

Voetpad:

80mm Grauwacke 0/8

50mm straatlaag

200mm menggranulaat 0/31,5
ca. 250mm zand voor ophoging

Berm inzaaien met gras

strek

1-3(0.10)

13

Opsluitband 100x200

BSS strek keiformaat

Geleiderail

1-3 markering van fthermoplast
dik 0,10m

Verkeersbord mef type

As hoofdrijbaan met metrering
en boogstralen

As toegangsweg met mefrering
en boogstralen

Materiaal scheiding
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Opmerkingen

- Lengtematen in m

- Hoogtematen in m t.o.v. NAP.

Referentietekeningen

TE-KW-UIT-0122
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TE-KW-UIT-0125
TE-KW-UIT-0126
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TE-KW-UIT-0119 - Invaart bovenaanzicht
TE-KW-UIT-0120 - Invaart doorsnedes
TE-KW-UIT-0121 - Invaart Landhoofden 1/2

Invaart Landhoofden 2/2
Invaart fasering

- Invaart wegonftwerp horizontaal alignement

Invaart wegonfwerp doorsnedes

Invaart wegonfwerp vertikaal alignement

Invaart oplegconstructie brug fasering

Invaart:

Wegontwerp
horizontaal alignement
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